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WSP-4 - 8...16mA - ISO4400: Podłączenie, tryby pracy i sygnalizacja

Tryb pracy Poziom Wyjście
Sygnalizacja

detekacja maksimum 
MAX
(ochrona przed 
          przepełnieniem)

detekacja minimum 
MIN
(ochrona przed 
          suchobiegiem)

legenda:
- dioda wyłączona, - dioda załączona,

dioda LED
zielona

dioda LED
czerwona

3 1

2 1

2 1

ZAMKNIĘTE

OTWARTE

OTWARTE

ZAMKNIĘTE

3 1

numer
wyprowadzenia opis

IL

IL

 złącze: 
WSP-4.Z2

gniazdo męskie
(Hirschmann 

GSA-U 3000 N LO)

wtyk żeński
(Hirschmann 
GDM3009)

Tryb MAX

L+L-

Tryb MIN

ISO
4400

gniazdo męskie
(Hirschmann 

GSA-U 3000 N LO)

 złącze: 
WSP-4.Z2

L+L-

wtyk żeński
(Hirschmann 
GDM3009)

U =11...36VDCZAS

R
R =MAX

U - 11VZAS

16,8mA

4...20mA (np. PLC, moduł AI)
EN 61131-2

U =11...36VDCZAS

R
R =MAX

U - 11VZAS

16,8mA

4...20mA (np. PLC, moduł AI)
EN 61131-2

A
+

-

kontrolny
pomiar 

A
+

-

wejście pętli prądowej L+ w trybie MAX
wejście pętli prądowej L+ w trybie MIN
wyjście pętli prądowej L-
wejście kontrolne dla amperomierza
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