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WSP-4 - CES - ISO4400: Podłączenie, tryby pracy i sygnalizacja

 złącze: 
WSP-4.Z2

gniazdo męskie
(Hirschmann 

GSA-U 3000 N LO)

wtyk żeński
(Hirschmann 
GDM3009)

Tryb MAX

Tryb MIN

ISO
4400

gniazdo męskie
(Hirschmann 

GSA-U 3000 N LO)

 złącze: 
WSP-4.Z2

wtyk żeński
(Hirschmann 
GDM3009)

RL

19...253V AC/DC

19...253V AC/DC

U>19V

U>19V

Zewnętrzne obciążenie RL

musi być dołączone

Zewnętrzne obciążenie RL

musi być dołączone

1A
F

N-

N-

1A
F

L1/L+ N/L-

RL

PE

PE

L1/L+ N/L-

numer
wyprowadzenia opis

ujemna linia zasilająco-sygnałowa N/L- w trybie MIN
ujemna linia zasilająco-sygnałowa N/L- w trybie MAX

Tryb pracy Poziom Stan wyjścia
Sygnalizacja

detekcja maksimum 
MAX
(ochrona przed 
          przepełnieniem)

detekcja minimum 
MIN
(ochrona przed 
          suchobiegiem)

legenda:
- dioda wyłączona, - dioda załączona.

dioda LED
zielona

dioda LED
czerwona

1 3
<3.8mA

1 3
maks. 350mA

PRĄD WYSOKI

PRĄD WYSOKI

PRĄD NISKI

PRĄD NISKI

1 2
<3.8mA

1 2
maks. 350mA

WSP-4.Z2:1
WSP-4.Z2:2
WSP-4.Z2:3

WSP-4.Z2:0
WSP-4.Z2:1
WSP-4.Z2:2
WSP-4.Z2:3

WSP-4.Z2:0 zacisk ochronny PE
dodatnia linia zasilająco-sygnałowa L1/L+ 

wydanie: I/2018


