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WSP-4 - Przekaźnik-MIN - M12: Podłączenie, tryby pracy i sygnalizacja

Tryb pracy Poziom Wyjście
Sygnalizacja

legenda:
- dioda wyłączona, - dioda załączona,

dioda LED
zielona

dioda LED
czerwona

detekacja minimum 

MIN
(ochrona przed 
          suchobiegiem)

Przekaźnik ZASILANY

Przekaźnik NIEZASILANY

IL

24

24

OTWARTE

WSP-4.Z1:1

numer
wyprowadzenia opis

wejście przekaźnika

dodatnia linia zasilająca (zacisk L+) 

ujemna linia zasilająca (zacisk L-)

wyjście przekaźnika

WSP-4.Z1:2

WSP-4.Z1:3

WSP-4.Z1:4

I = maksymalnie 2A dla 253VAC, 2A dla 55VDCL

12

3
4

M12

Tryb MIN

24VDC lub 24VAC

parametry przekaźnika:

- typ: SPST-NO
- obciążenie: 2A @ 253VAC
                      2A @ 55VDC

wtyk żeński
(CONEC 

43-00096)

L+

gniazdo męskie
(CONEC 43-01082) złącze: 

WSP-4.Z1 

L-

RL

OUT1

OUT2


